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•  Compatibilità  elettromagnetica  (EMC).  •  Basso

voltaggio.

•  Tecnologia  LED  SMD  ad  alta  luminosità.  •

Luminosità  regolabile  tramite  il  touch  screen  dello  Scorepad.  Può  essere  regolato  durante  una  partita.  •  I

nomi  delle  squadre  possono  essere  programmati  dal  touch  screen  dello  Scorepad  (senza  tastiera  PC  aggiuntiva).  •

Comunicazione  via  cavo  o  radio  HF  (868  MHz).  •  Tromba  incorporata  (120dB  a  1  metro).  •  Conforme  alle  regole  FIBA  2020.

•  R&TTE  (radio).  •

Marchio  CE.

BT6030  Alfa

Tabellone  segnapunti  multisport  indoor

Basket  -  Pallamano  -  Pallavolo  -  Mini  basket  -  Badminton  -  Hockey  in  linea  -  Floorball  -  Futsal  -

Basket  3x3  -  Korfbal  -  Tennis  -  Ping-pong  -  Padel  -  Hockey  su  pista

Elenco  degli  sport  supportati:

Certificazione  e  conformità

Caratteristiche  generali



Giallo

Giallo

•  Nomi  delle  squadre ................................................. .....................

IP20

Comunicazione  con  il  tabellone  segnapunti

F  •  Indicatori  di  timeout ................................................ ..........

Interno

25  cm

70  kg Cassa  in  acciaio

•  915  739 ................................................. ......................  BT6030  Alfa.

•  Messaggio  a  scorrimento................................................. ...........

1  per  squadra

A  •  Orologio  di  gioco  o  ora  locale  o  timer  di  timeout....

Rosso

L  x  A  x  P  (mm)

Altezza  delle  cifre  Colore  LED

Consumo  di  energia  Protezione  elettrica  Intervallo  di  temperatura  di  esercizio

Segnapunti

150  m

1

-20°  a  50°C

Rosso

distanza

G  •  Indicatore  di  arresto  del  game  clock .................................

Rosso

D  •  Numero  periodo ................................................ ..................

160°

•  916  003 ................................................ ..................  Tastiera  del  segnapunti.

3  punti  per  squadra

IK09

Uso

Protezione

100-240  V  CA

30  cm

Numero  di  cifre

Ø36  mm  Giallo

BT6030  Alfa

B  •  Punteggio ................................................. ...................................

20  cm

BT6030  Alfa

Visualizzazione

Indice

350  W

Giallo

E  •  Falli  di  squadra  (cifra  o  quadrato  rosso).............................

25  cm

Il  peso
angolo

Alimentazione  elettrica

Ø66  mm

Dimensioni

4

Cablato

1  punto

3  per  squadra

20  cm

BT6030  Alfa

Visualizzazione  ottimale

16  A  Interruttore  automatico

30  cm

Alimentazione  elettrica

Costruzione

BT6030  Alfa

1300
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Visualizzazione  del  tabellone  segnapunti

2300

Dati  tecnici

Riferimento

80

Massimo  60  caratteri

Massimo  10  caratteri  per  squadra

100-240  V  CA

adattatore

F

UN

C

Vista  frontale

e

B

D

C

G

B

F

e

Vista  laterale

2300  x  1300  x  80


