
Orologi da parete LCD retroilluminati
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Display fisso o alternato Display fisso o alternato

minuti - 24 ore

ora - minuti - 12 ore (AM/PM)

data o n°settimana

ora - minuti

temperatura

data o anno

DESIGN MODERNO
• cassa extra piatta

ESECUZIONE BIFACCIALE



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
Opalys Date / Ellipse
• Display Multilingua:
• mod. Date=18 lingue
• mod. Ellipse=12 lingue
• Temperatura ambiente in °C o F°

Opalys 14
• Temperatura o Anno
• Temperatura ambiente in °C o F°
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Fixed or alternating display.
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Altezza carattere

Distanza di lettura

Dimensioni (LxHxP)

OPALYS 7

70 mm

30 m

286x134x59 mm

OPALYS 14

140 mm

60 m

504x270x65 mm

OPALYS ELLIPSE

Digits 60 mm
Lettere 30 mm

30 m

321x294x61 mm

OPALYS DATE

Digits 70 mm
Lettere 50 mm

30 m

Peso 0.7 kg 2 kg 1.4 kg 1.4 kg

321x294x61 mm

CARATTERISTICHE COMUNI
• Cassa in ABS, colore alluminio, per interni, IP40
• Staffa di fissaggio a parete con sistema antifurto
• Temperatura di esercizio: da 0 a 50°C
• Alimentazione esterna: 230V•AC oppure PoE (mod. NTP)
• Precisione di tempo: 0.2 sec/giorno
• Precisione accurata con sincronizzazione radio
• Display a 12 o 24 ore
• Cambio ora legale/solare preprogrammati e
• calendario perpetuo multizona

data (numerica)

7 caratteri di testo (numerica) giorno dell’anno e settimana

temperatura data (multilinguaggio) contatore di eventi

n° giorno e n° settimanadata (multilingiaggio) secondi

nome della cittàora-minuti

Display fisso o alternato Display fisso o alternato

SINCRONIZZAZIONE

tel: 02 5513455 - info@capelli.it - www.capelli.it

IMPORTATORI IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA




